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Rollsplitt, Schutt, grober Dreck, Schnee – 
die ADLER-Kehrmaschine für den Härteeinsatz

Die ADLER-Baggerkehrmaschine hilft Ihnen beim Kehren Ihrer Baustellen, ganz 
gleich ob im Straßenbau, Rohrleitungsbau, bei der Gehwegreinigung oder bei 
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Ihre Baggerkehrmaschine BK 750 / 950 ganz schnell adaptieren und hydraulisch 
anschließen – Los geht’s!

Die Hydraulik Ihres Baggers treibt den innenliegenden Hydraulikmotor und 
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tungsstarken Baggerkehrmaschinen auch starke Verschmutzungen schnell und 
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ADLER-Baggerkehrmaschine
BK 750 / 950

Steckbrief

ADLER-Baggerkehrmaschine 
BK 750 /  950

90 ������ ������ ������ ������ ������ 240

Arbeitsbreite cm 90 ������ ������ ������ ������ 240

Gesamtbreite cm ������ ������ ������ ������ ������ 240 270
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ADLER BK 750 / 950 immer mit integrierter 
�(�I�Z�[�L�S�S�]�V�Y�Y�P�J�O�[�\�U�N

Leistungsstarke Hydraulikmotoren mit motorscho-
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funktion am Bagger
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WIR 
ENTWICKELN & 

PRODUZIEREN IN
DEUTSCHLAND

 für Ketten- und Mobilbagger von 1,7 t bis 25 t

  750 mm oder 950 mm Bürstendurchmesser 
je nach Arbeitsbreite

 innenliegender Hydraulikmotor – bei BK 950 
zwei innenliegende Antriebsmotoren

 serienmäßige Nachlaufsicherung mit 
Druckbegrenzungsventil

 mit integrierter Abstellvorrichtung

 optional mit federbelastetem Pendel für
die optimale Bodenanpassung

 optional mit Drehkranz für 90°-Drehung der 
Maschine (mechanisch oder hydraulisch)

Für schwere Fälle ...  

Baggerkehrmaschine
BK 750 / 950 NEUHEIT


